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VODOVODNI RAD

Vodovod Holosmetky

Vodovod Holosmetky (dale jen vodovod) je soubor zafizeni, vybudovanych spoleénym nakladem a spolecnou
praci ¢len@l ZO €ZS Holosmetky v letech 1960 + 64 a prevzaty vroce 2021 jako dar do vlastnictvi Vodovod
Holosmetky, z.s.. Vodovod Holosmetky zahrnuje:

studnu u Vltavy,

vytlacny fad,

precerpavaci stanici,

vodojemy H-la H-IIl,

rozvodné rady H-l a H-1l,

Ucastnické pripojky,

zahradni rozvody,

elektrické pripojky (k ¢erpadlim, signalizaci a automatizaci),

signalizaci a automatické ovladani.

Ucastnicka pripojka (dale jen p¥ipojka) je odbocka z rozvodného Fadu, ktera privadi vodu na pozemek, véetné
vodomérové Sachtice a jejiho vybaveni.

Vodomérova Sachtice (dale jen Sachtice) je jednoduchad stavba predepsaného provedeni umisténa v zemi, ktera
je uréena pro umisténi vybaveni sachtice a napojeni zahradniho rozvodu (pfipadné vice zahradnich rozvodu) na
vodovod.

Predepsané provedeni Sachtice je stanovené technické reseni slouZici k ochrané, udrzbé a kontrole vybaveni

a zahrnuje:

- umisténi na oploceném pozemku (zpravidla bezprostfedné za plotem na pozemku, na ktery je voda
dodavana), pricemz jiné umisténi nebo umisténi vybaveni Sachtice v podsklepenych prostordch staveb neni
bez pisemného schvéleni spravcem vodovodu pfipustné,

- rozméry Sachtice pro napojeni jednoho zahradniho rozvodu podle obrazku v pfiloze (pfi napojeni vice
zahradnich rozvodi (vice Ucastnik(i vodovodu) v jedné Sachtici se rozméry Sachtice stanovuji individualné pro
kazdy jednotlivy pfipad), Sachtice jiného provedeni (napt. pouZiti prefabrikovanych sachtic) musi byt predem
pisemné schvaleno spravcem vodovodu,

- Zebfik (i vyjimatelny), stupadla nebo schody zajistujici bezpecny vstup do Sachtice,

- v pfipadé potreby odpovidajici zatepleni Sachtice.

Vybaveni Sachtice jsou pevné na vodovodni potrubi namontované soucasti zahrnujici:

- hlavni uzavér pripojky (pfed vodomérem), ktery nesmi mit vypoustéci ventil,

- vodomeér,

- spravcem vodovodu zaplombované pfipojeni vodomeéru na hlavni uzavér pripojky,

- hlavni uzavér zahradniho rozvodu (za vodomérem) s vypoustécim ventilem.

Zahradni rozvod jsou vSechny pevné namontované iodpojitelné/pfipojitelné souéasti za hlavnim uzadvérem

zahradniho rozvodu, jejichZ technické feseni si urcuje a pIné hradi ucastnik vodovodu, ale které nesmi svym

provedenim ohroZovat provoz a bezpecnost vodovodu (zejména nesmi byt zfizeno propojeni s jinym zdrojem
vody), proto se technické feseni doporucuje projednat se spravcem vodovodu.

Provoz vodovodu

Spravce vodovodu je osoba zajistujici vrozsahu stanoveném vyborem Vodovod Holosmetky, z.s. provoz
a kontrolu zatizeni vodovodu a rovnéz provadi odecet odebrané vody podle vodomérd.

Ucastnik vodovodu je odbératel vody z vodovodu, ktery musi byt élenem Vodovod Holosmetky, z.s., s nimz
Vodovod Holosmetky, z.s. uzaviel Dohodu o odbéru/dodavce vody (déle jen Dohoda), jejiz obecné zésady jsou
stanoveny v bodé 3.2.

Sezoéna je obdobi mezi dvéma odecty odebrané vody (provadénymi zpravidla na podzim).

Vodné je poplatek za odebranou vodu vypocitany na zdkladé dlouhodobé kalkulace naklad(i na provoz a spravu
vodovodu. Vodné (v K&/m® odebrané vody) stanovuje vidy pro pfisluinou sezénu &lenska schiize Vodovod
Holosmetky, z.s..
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2.5 Clensky prispévek je ¢astka na udribu vodovodu vypocitana na zakladé dlouhodobé kalkulace nakladd na Gdrzbu
vodovodu, pficemZz muZe byt stanoven odlisné podle mnozstvi odebrané vody v predchozi sezéné nebo pro
pripojky docasné odpojené. Clensky prispévek (v K&/ptipojku) stanovuje vidy pro pfislunou sezénu €lenskd schiize
Vodovod Holosmetky, z.s..

2.6 Ucelovy prispévek jsou ndklady na vybudovéni, rekonstrukci nebo zlep$ovani vodovodu rovnomérné
rozpocitané mezi Ucastniky vodovodu, pficemZz mize byt stanoven odlisSné pro pfipojky zasobované vodou
z vodojemu H-I a H-IIl. Ugelovy pfispévek (v K&/pFipojku) v pripadé potfeby stanovuje ¢lenska schiize Vodovod
Holosmetky, z.s..

2.7 Poplatek za pripojeni je soucet Ucelovych prispévka, ktery musi uhradit kazdy ucastnik vodovodu pred pfipojenim
pripojky na rozvodny fad, pficemz muze byt rlzny pro pripojky zasobované vodou z vodojemu H-I a H-lIl. Poplatek
za pripojeni se nevztahuje na pfipady, kdy byla pfipojka po vzajemné dohodé docasné odpojena, ale vztahuje se na
pripady, kdy byla dodavka vody zastavena po odstoupeni Vodovod Holosmetky, z.s. od Dohody z divodu poruseni
Dohody ucastnikem vodovodu (napf. poruseni bodu 3.2.1.2), kdy musi Ucastnik vodovodu (po uzavieni nové
Dohody) uhradit jesté skutecné naklady za odpojeni a opétovné pripojeni.

2.8 Sankcni poplatky jsou ¢astky za zavady na pfipojce nebo neplnéni zavazk( vyplyvajicich z Dohody (viz bod 3.2).

Sank¢ni poplatky (v KE/ptipojku) stanovuje vidy pro prislusnou sezénu ¢lenskd schiize Vodovod Holosmetky,
z.s..

2.9 Béiny provoz vodovodu zajistuje Vodovod Holosmetky, z.s. prostfednictvim spravce vodovodu.

2.10 Provadéni udrzby, oprav a rekonstrukci vodovodu organizuje vybor Vodovod Holosmetky, z.s. prostfednictvim
¢lentd vyboru a dalsich osob povérenych vyborem. Tyto prace provadéji ¢lenové Vodovod Holosmetky, z.s. nebo
jsou zadavany k provedeni mimo Vodovod Holosmetky, z.s..

3 Dohoda o odbéru/dodavce vody
3.1 Uzavirani Dohody
3.1.1 S kaidym ucastnikem vodovodu uzavird vyborem urceny zastupce Vodovod Holosmetky, z.s. Dohodu
o odbéru/dodavce vody (déle jen dohodu). Dohoda se uzavira zasadné s ¢leny Vodovod Holosmetky, z.s. (Clen
Vodovod Holosmetky, z.s., ktery neni vyhradnim majitelem pozemku si musi na vlastni odpovédnost zajistit
souhlas s uzavienim Dohody s majitelem/majiteli/spolumajitelem/spolumajiteli pozemku) a uzavira se:
- u nové zfizovanych pfipojek,
- starych pfipojek pti zméné:
- ¢lena Vodovod Holosmetky, z.s. (jen v ptipadé ukonceni clenstvi predchoziho ¢lena nebo jeho
vyslovného souhlasu a uhrazeni vsech plateb),
- podminek stanovenych v Dohodé (pfi rekonstrukci ptipojky apod.).

3.1.2 Dohoda se vztahuje vidy ke konkrétnimu pozemku nebo k pozemklm spolecné uzivanym.

3.2 Dohoda

3.2.1 Zavazky ucastnika vodovodu

3.2.1.1 Ztidit a/nebo fadné udrZovat na svij ndklad Sachtici (véetné jejiho vybaveni) pfedepsaného provedeni
a zahradni rozvod.

3.2.1.2 Podilet se svou praci (brigddami - brigddni povinnost (v hodindch/pfipojku) a sankéni poplatek
(v K&/neodpracovanou brigadni hodinu) stanovuje v pfipadé potreby ¢lenska schize Vodovod Holosmetky,
z.s.) na spolecnych pracich organizovanych vyborem Vodovod Holosmetky, z.s., pfedevSim na udrzbé
a opravach vodovodu tak, aby mohl byt splnén bod 3.2.2.1. V pfipadé neodpracovani stanovené brigadni
povinnosti zaplatit pfislusny poplatek.

3.2.1.3 Zaplatit poplatek za pripojeni (viz 2.7).

3.2.1.4 Platit vodné, Clensky prispévek, ucelovy prispévek a pfipadné sankcni poplatky.

3.2.1.5 Odebirat z téastnické pripojky vodu jen pro potifeby spojené s uzivanim pozemku nebo pozemkt uvedenych
v Dohodé (tj. zakaz poskytovani vody na jiné pozemky bez souhlasu vyboru Vodovod Holosmetky, z.s.)
(netyka se havarii, pozaru apod., kdy je vSak povinen takovou skute¢nost neprodlené dodatecné oznamit
spravci vodovodu).

3.2.1.6 Jakékoliv prace na pfipojce a v jeji blizkosti, které mohou ovlivnit provoz vodovodu, pfedem oznamit spravci
vodovodu nebo kterémukoliv ¢lenu vyboru Vodovod Holosmetky, z.s. a neprovadét je bez jejich souhlasu
(netykd se havarii, kdy je vsak povinen takovou skutecnost neprodlené dodatecné oznamit spravci
vodovodu).

3.2.1.7 Pravidelné kontrolovat:
- spravnou funkci vodoméru a v pfipadé potfeby umoznit vyménu vodoméru,
- stav pripojky a zahradniho rozvodu.
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3.2.1.8 Hlasit spravci vodovodu nebo kterémukoliv ¢lenu vyboru Vodovod Holosmetky, z.s. jakékoliv zmény tykajici
se Dohody, tj. zejména zména adresy Ucastnika vodovodu, zména majitele pozemku apod. a pfi nesplnéni
této povinnosti nést vSechny pripadné nasledky.

3.2.1.9 lhned hlasit spravci vodovodu nebo kterémukoliv ¢lenu vyboru Vodovod Holosmetky, z.s. jim zjisténé
zavady na celém vodovodu.

3.2.1.10 Prevzit zodpovédnost za dodrzeni Dohody i za vSechny osoby uZivajici pozemek s pfipojkou.

3.2.1.11 V pfipadé poruseni dohody strpét zastaveni dodavky vody aZ do odstranéni zavad.

3.2.1.12 V pfipadé mimoradnych situaci (nedostatek vody, havarie, apod.) a piredem ohlasenych odstavek strpét
docasné omezeni nebo zastaveni dodavky vody.

3.2.1.12 V pripadé ukonceni platnosti Dohody nepoZadovat nahradu za vybudovani pfipojky, zahradniho rozvodu
a nepozadovat vraceni poplatku za pfipojeni nebo Ucelového prispévku.

3.2.1.13 Strpét provadéni odectu odebrané vody provadéné spravcem vodovodu nebo ¢lenem vyboru Vodovod
Holosmetky, z.s. nebo jinou vyborem Vodovod Holosmetky, z.s. povérenou osobou. Pfi odectu byt fyzicky
pfitomen ve stanoveném terminu nebo zajistit prfitomnost zplnomocnéného zastupce. Pfi odectu v jiném
(ndhradnim) pisemné dohodnutém terminu uhradit poplatek stanoveny vidy pro pfislusSnou sezénu
Clenskou schizi Vodovod Holosmetky, z.s.. V pfipadé tzv. samoodectu odebrané vody nést pripadné
disledky moznych chyb samoodectu a nasledujici rok umoznit provedeni odectu vody spravcem vodovodu
nebo ¢lenem vyboru Vodovod Holosmetky, z.s. nebo jinou vyborem Vodovod Holosmetky, z.s. povéfenou
osobou.

3.2.1.14 Strpét kontrolu stavu pripojky (pfipadné i zahradniho rozvodu) spravcem vodovodu nebo ¢lenem vyboru
Vodovod Holosmetky, z.s. nebo jinou vyborem Vodovod Holosmetky, z.s. povéfenou osobou. Pti kontrole
v pfedem oznamenych terminech (planované kontroly) byt fyzicky pfitomen ve stanoveném terminu.

3.2.2 Zavazky Vodovod Holosmetky, z.s.

3.2.2.1 Doddvat vodu ucastnikovi vodovodu (netyka se mimoradnych situaci a predem oznamenych odstavek).

3.2.2.2 \Verejné oznamit (napf. vyvésenim) kvalitu vody na zakladé provedeného rozboru nejméné dvakrat rocné
a jakékoliv zjisténé zmény kvality vody neprodlené oznamit stejnym zplisobem.

3.2.2.3 Stanovit alespon 3 mésice predem terminy pro odecty odebrané vody s uvedenim ¢tyfhodinového intervalu
odectud v jednotlivych oblastech a tyto vefejné oznamit (napf. vyvésenim).

3.2.2.4 Verejné ozndmit (napf. vyvésenim) alespon 1 mésic pfedem provadéni planovanych kontrol (viz 3.2.1.14).

3.2.2.5 V pripadé skonceni platnosti Dohody podle bodu 3.2.3.3 uzavfit s pravnim nasledovnikem (ktery vsak musi
byt ¢clenem Vodovod Holosmetky, z.s.) Dohodu novou za stejnych nebo obdobnych podminek a dodavat
vodu za dosavadnich podminek do doby uzavieni nové Dohody, nejdéle vSak po dobu 6 mésicu.

3.2.3 Zavérecna ustanoveni k Dohodé

3.2.3.1 V pfipadé schvaleni zmén a/nebo doplrikd nebo nového znéni Vodovodniho fadu ¢lenskou schiizi Vodovod
Holosmetky, z.s. plati uzaviena Dohoda dale ve znéni schvalenych zmén a/nebo doplrikd nebo nového znéni,
pokud do 3 mésicli od schvaleni zmén a/nebo dopliikd nebo nového znéni nebude vyborem Vodovod
Holosmetky, z.s. nebo Uc¢astnikem vodovodu podan navrh na zruseni Dohody nebo uzavieni Dohody nové.

3.2.3.2 Pfi nedodrzeni podminek Dohody mohou obé smluvni strany od Dohody odstoupit s vypovédni Ihitou 6
meésicd. Odstoupeni od Dohody je tfeba podat pisemné s uvedenim ddvodu. Vypovédni |h(ta se pocita ode
dne doruceni a po jejim vyprseni se Dohoda stava neplatnou.

3.2.3.3 V pfipadé amrti ucastnika vodovodu kon¢i platnost Dohody dnem Umrti. V pfipadé zmény majitele pozemku
nebo oznameni o ukondeni ¢lenstvi ucastnika vodovodu ve Vodovod Holosmetky, z.s., konéi platnost
Dohody dnem, kdy se Vodovod Holosmetky, z.s. o takové zméné dozvi.

3.2.3.4 Financni zavazky smluvnich stran trvaji i po ukonceni platnosti Dohody.

3.2.3.5 Prava a povinnosti neupravené Dohodou se fidi obecné platnymi pravnimi predpisy.

4 Ustanoveni zavérecna a prechodna

4.1 Pripojky vybudované podle dfive platnych predepsanych provedeni mohou zlstat v provozu az do jejich
rekonstrukce nebo vétsi opravy.

4.2 Jakékoliv odchylky od tohoto vodovodniho fadu musi byt uvedeny v Dohodé uzaviené mezi Vodovod
Holosmetky, z.s. a Uc¢astnikem vodovodu.

4.3 Kontaktni e-mail sprdvce vodovodu: vodovod@holosmetky.cz.

* * * * *

Vodovodni fad byl schvélen ¢lenskou schizi Vodovod Holosmetky, z.s. dne 2.4.2022.
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Priloha: Schéma ucastnické sachtice

B, .. stény - lity beton armovany draty 0 6 mm s rozteci 15 cm
nebo mrazuvzdorné cihly na cementovou maltu

B, ... deska - lity beton armovany draty [J 6 + 10 mm s rozteci 10 cm
poklop - litinovy nebo betonovy nejméné 50 x 50 cm
D .. dno - propustné (volny zdsyp z oblazk( nebo drenazni otvory ve dné)

zatepleni poklopu, pfipadné celého stropu a horni ¢asti stén

U; ... hlavni uzavér pripojky (bez vypoustéciho ventilu)

S ... zapeceténi pfipojeni

V .. vodomér

U, ... hlavni uzavér zahradniho rozvodu (s vypoustécim ventilem)

Z .. pevny nebo vyjimatelny Zebfik nebo pevné zabudovana stupadla
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